ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ полных комплектов колесных ступиц SAF
Инструкция по установке может быть использована для следующих типов осей: SK RB 9022Kl (01), SK RB 9019Kl, SK RB 9019Wl, SK RB 9022Wl.
Просим принять к сведению, что на осевой шейке не должно быть грязи и смазки. Перепроверьте, что восстановленная ступица колеса не имеет зазоров после сборки.
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Удалите защитное кольцо и вычистите посадочное место кольца.

· Удалите стопорное кольцо, используя правильный инструмент.

· Используя кувалду и молоток, удалите уплотнения и подшипники.

· Используя правильный инструмент, удалите внешние обоймы подшипника из ступицы.
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· Проверьте ступицу на наличие повреждений.

· Очистите посадочные места под подшипники и убедитесь, что там нет смазки и они сухие.
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· Используя инструмент 1 434 3321 00 – установите новые внешние обоймы подшипника в ступицу.
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Смажьте внутренние кольца подшипника, имеющейся смазкой.

· Установите внутренние подшипники в ступицу.
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· используя инструмент  1 434 3322 00 – установите внутренние и внешние уплотнители
[image: image7.jpg]



· Используя инструмент  1 434 3321 00 – для замены защитных колец ABS
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· Переустановите стопорное кольцо подшипника
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· Убедитесь, что стопорное кольцо «Защелкнулось» на месте и прилегает к подшипнику.

ВНИМАНИЕ: Если стопорное кольцо не прилегает к  подшипнику, то удалите его и переустановите соответствующим образом. 
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· Установите новое О- кольцо (прилагается) в паз. 
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· Полностью покройте соответствующей мастикой SAF (SAF Part No. 4 387 0015 06) места под подшипники колеса на шейке вала и внутри ступицы.
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· Закрутите осевую гайку. Сила натяга – 900Nm.          (Каждая ступица должна плавно прокрутиться хотя бы дважды – для натяга болтов).
